
HP 400 MFP M425dn Imprimante LaserJet Pro â?? CF286A

Description

Fonctions Impression, copie, numÃ©risation, tÃ©lÃ©copie, USB autonome

Technologie dâ??impression Laser

Cartouches dâ??impression Noir

Vitesse dâ??impression noir Jusquâ??Ã  33 ppm

QualitÃ© dâ??impression noire Jusquâ??Ã  1200 x 1200 ppp

Ã?cran Ã?cran tactile couleur (Ã©cran graphique couleur) 8,89 cm

Cycle dâ??utilisation Jusquâ??Ã  50 000 pages (mensuel, A4)

ConnectivitÃ©
1 port USB 2.0 haute vitesse, 1 port hÃ´te USB, 1 port rÃ©seau
Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 port USB autonome

Impression recto/verso Automatique (standard)

CapacitÃ© bac papier

Bac multifonction de 50 feuilles, bac dâ??alimentation de 250
feuilles, unitÃ© dâ??impression recto verso automatique pour
lâ??impression recto verso, chargeur automatique de documents
de 50 feuilles

Formats de supports pris en
charge

A4, A5 , A6, B5 (JIS)

Types de support pris en charge
Papier (ordinaire, mode vert, lÃ©ger, Ã©pais, ordinaire, couleur,
en-tÃªte, prÃ©imprimÃ©, prÃ©perforÃ©, recyclÃ©, rugueux) ,
Enveloppes , Ã?tiquettes , transparents, papier cartonnÃ©

Dimensions (l x p x h) 439,9 x 382,7 x 423,5 mm

Poids net 15,1 kg

MÃ©moire installÃ©e 256 Mo
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SystÃ¨mes dâ??exploitation
compatibles

Installations logicielles complÃ¨tes prises en charge sur :
MicrosoftÂ® WindowsÂ® 7 (32 et 64 bits), Windows VistaÂ® (32
et 64 bits), WindowsÂ® XP 32 bits (SP2 ou version ultÃ©rieure),
Installations de pilote uniquement pris en charge sur : MicrosoftÂ®
WindowsÂ® Server 2008 (32 et 64 bits), WindowsÂ® Server 2003
32 bits (SP3 ou version ultÃ©rieure), Mac OS X v 10.5, v 10.6, v
10.7, Linpus Linux : 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux : 5.0, 6.0,
,OpenSuSE : 11.3, 11.4, Fedora : 14, 15, UbuntuÂ® : 10.04,
10.10, 11.04, Debian : 5.0, 6.0 et HPUX11i

Contenu de la boÃ®te

Contenu de lâ??emballage, Imprimante MFP HP LaserJet
M425dn Cartouche de toner noir HP LaserJet 80A (environ 2 700
pages), Guide de mise en route, dÃ©pliant dâ??assistance, CD
contenant les logiciels du pÃ©riphÃ©rique et un guide de
lâ??utilisateur Ã©lectronique, cordon(s) dâ??alimentation ,
Cordon(s) tÃ©lÃ©phonique(s)

TÃ©lÃ©copieur

Envoi par tÃ©lÃ©copie: oui â?? Vitesse de transmission de
tÃ©lÃ©copie: 3 s par page â?? Remarque tÃ©lÃ©copie : basÃ©
sur lâ??image test ITU-T /1 Ã  rÃ©solution standard. Des pages
plus compliquÃ©es ou une rÃ©solution plus fine exigent plus de
temps et de mÃ©moire.- MÃ©moire de tÃ©lÃ©copie: jusquâ??Ã 
300 pages â?? RÃ©solution de tÃ©lÃ©copie: jusquâ??Ã  300 x
300 ppp (avec demi-teintes) â?? NumÃ©ros abrÃ©gÃ©s, nombre
maximal: jusquâ??Ã  120 numÃ©ros (119 numÃ©ros de groupe)
â?? Emplacements de diffusion: 119

Photocopieur

Vitesse de copie en noir et blanc: jusquâ??Ã  33 ppm â??
RÃ©solution de la copie (texte noir): jusquâ??Ã  600 x 600 ppp
â?? ParamÃ¨tres de rÃ©duction/agrandissement de copies: 25 Ã 
400 % â?? Copies, maximum: jusquâ??Ã  99 copies

Scanner

Type de scanner: chargeur automatique de documents plat de 50
feuilles â?? Formats de fichiers pour la numÃ©risation: PDF, PDF
de recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF â?? RÃ©solution
de numÃ©risation, optique: jusquâ??Ã  1 200 ppp (en couleur et
en noir et blanc, Ã  plat) , jusquâ??Ã  300 ppp (en couleur et en
noir et blanc, BAA) â?? Taille de numÃ©risation (scanner Ã  plat)
maximale: 216 x 297 mm â?? Taille de numÃ©risation (chargeur
auto) maximale: 216 x 381 mm
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